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RICON S9960ME L2/L3 SFP Router Switch, Fiber, WiFi ve VPN teknolojilerine 
dayalı olarak tasarlanmış bir mobil ağ yönlendiricisidir. Güçlü 64-bit İşlemci ve 
Ricon Mobile tarafından özel olarak geliştirilmiş olan işletim sistemi ile 
donatılmıştır. Ethernet ve WiFi gibi arayüz bağlantıları ile bağlı olan herhangi bir 
ağ cihazını, basit bir konfigurasyon ile internet veya merkezi bir yerel ağa kolayca 
bağlayabilir. 
S9960ME L2/L3 SFP Router Switch; Şirketlerin veya son kullanıcalara gelen fiber 
hatların kullanıcılara ethernet ile dağıtılmasını sağlayan fiber optik sonlandırıcı bir 
switch’dir.  
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Wi-Fi
Standart: IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)
AP, client, köprü modu desteği
WEP, WPA ve WPA2 şifrelemesi, AES-TKIP ile
IEEE 802.11ac isteğe bağlı 5GHz Wi-Fi desteği
SSID yalıtım desteği
Kanal yönetimi desteği
20MHz / 40MHz Beamer desteği

Arayüzler
4x10/100/1000 Mb LAN Port
1x10/100/1000 Mb WAN Port
1x10/100/1000 Mb SFP Port
1xStandart DC Güç Giriş Portu
1xUSB Giriş Portu

Göstergeler
SFP: Durum göstergesi
NET: Bağlantı kurulumu
WLAN: Kablosuz LAN bağlantısı
WAN: Geniş alan ağ kablosu bağlantı durumu
LAN: Yerel alan kablo bağlantısı durumu (Lan1 ~ Lan4)
POWER: Güç durumu
VPN: Bağlantı durumu göstergesi
WPS: Şifresiz Wifi bağlanabilirlik göstergesi

Ürüne Genel Bakış

S9960ME L2/L3 Router Switch Modelleri ve Hızlı Teknik Özellikler

4 x LAN (Gigabit)
1 x WAN (Gigabit)
1 x SFP (Gigabit)
1 x USB
2 x FXS desteği
Gigabit Longrange
WEB Kullanıcı Arabirimi / CLI / SNMP / Telnet / SSH
2x2 LTE MIMO SMA Anteni
802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi, opt. 802.11ac 5GHz Wi-Fi
1 x 802.11b/g/ n Anteni, 1 x 802.11ac Anteni 

S9960ME

S9960ME L2/L3 Router Switch Cihaz Özellikleri

Boşta: 12V/1A
Tek modül güç tüketimi: <5W
Güç beslemesi: 5 - 36VDC

Güç



Özellikler
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Sertifikalar
Health EN 62311
Safety EN 60950 - 1+A11+A1+A12

EN 301-489-1/-7/-17/-24
EN 55022, EN 55024
EN 301 511
EN 301 908-1/-2
EN 300 328

EMC

Radio

Özellikler
Çalışma Sıcaklığı: 0 °C - 40 °C
Boyut: 240mmx150mmx35mm 
Ağırlık: 392gr.

Yerel veya uzak web tarayıcısı (IE v8 veya üstü)
CLI / Telnet komutu
SSH yapılandırması 

Cihaz Yönetimi

Veri Özellikleri
QoS: Hız sınırlandırma, paket önceliklendirme
IPv4/IPv6, TCP/IP, UDP, RTP, SNTP, NAT, DNS, DDNS
Adres yönetimi: Static, DHCP Server, IP/MAC bağlayıcı, DHCP 
anahtarlama

VPN
IPSec
PPTP sunucu
L2TP sunucu

Güvenlik Duvarı ve Filtreleme
IP packet/Domain/MAC Filtresi
NAT
DMZ
Protokol tipi kontrolü
Port kontrolü
VLAN tagging

Yönlendirme Protokolleri
Statik yönlendirme, kurallı yönlendirme, port yönlendirme
RIPv2/OSPF dinamik yönlendirme 

Çoklu Çalışma Modu
LED monitör
WEB, CLI, SSH, çoklu parametre yönetimi desteği
Çevrimiçi / çevrimdışı veri tetikleyici
LCP / ICMP / akış / kullanılabilirlik sinyal kontrolü, ağ 
kullanılabilirliğini sağlar

Yerel / uzak ürün yazılımı ve yama yükseltme desteği
Parametre yedekleme, içe aktarma ve şifreleme desteği
CFE firmware güncellemesi desteği
Destek konsolu bağlantı noktası bakımı
Birden fazla sunucu kullanırken akıllı anahtar desteği
Kolay hata ayıklamak için yerel/uzak sistem günlüğü

Kolay Bakım Operasyonu Tam Ağ Modu
WAN, WLAN
WLAN AP / istasyon / tekrarlayıcı
802.11n 2.4 GHz en çok 300 Mbps 4 LAN bağlantı noktası, 
Fiber SFP desteği
WAN desteği ADSL (PPPoE), statik IP， DHCP istemcisi
802.11b/g/n isteğe bağlı Wi-Fi, WPS anahtarı
DNS proxy ve Dinamik DNS (DDNS) desteği

Ultra Güvenli Veri İletimi
VPN desteği / L2TP / PPTP / IPSec / OpenVPN
PPTP / L2TP üzerinden IPSec
DHCP sunucusunu destekler
SNMP ağ yönetimi, NTP desteği, GPS saat desteği
OSPF, RIP, BGP isteğe bağlı
Opsiyonel QoS (Servis Kalitesi) protokolü, uygulama, IP alt
ağda akıllı kumanda tabanı
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