
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADSL, ADSL2/2+ bağlantı ile kolay internet 
paylaşımı, 
 

 Endüstriyel güvenlik özellikleriyle 802.11g 
uyumlu kablosuz LAN erişimi  

 

 Anında mesajlaşma ve noktadan noktaya 
uygulamaları engelleme 
 

 Dışarıdan gelen ataklara karşı networkü 
korumaya yardımcı güvenlik duvarı 

VIGOR 2700Ge/e SERİSİ 
ADSL2+ EKONOMİK ROUTER/MODEM 

Ev kullanıcıları ve küçük ofis kullanıcılarını hedefleyerek 
üretilen Vigor 2700Ge/e serisi ADSL2/2+ desteği bulunan 
entegre internet erişim cihazıdır. ADSL2 de 12 Mbps’ a kadar ya 
da ADSL2+ da 24 Mbps ‘ a kadar download yapabilen Vigor 
2700Ge/e serisi olağanüstü internet bant genişliği sağlar. 

 

Vigor2700Ge/e serisi network güvenliği için gelişmiş 
güvenlik duvarı özelliklerini çoklu VPN pass-through NAT, 
Stateful Paket Tarama yöntemlerini kullanarak algılar ve içeriye 
girmeye çalışan zararlı kodları yasaklar. DoS saldırıları 
engelleme, kullanıcı tarafından tanımlanabilir web filtreleme ile 
ebeveyn kontrolü yapmak mümkündür. 

 

Vigor2700Ge/e 802.1g kablosuz bağlantı ile tümleşik yapısı 
sayesinde 54 Mbps hızında kablosuz network bağlantısı sağlar.  
Kablosuz Ağ veri gizliliği için Vigor2700Ge veri transferi 
esnasında bilinen data güvenliği standartlarından WEP ve 
endüstriyel güçte WPA2 ( IEEE 802.11i) şifrelemeyi destekler. Ek 
güvenlik özelliği olarak Kablosuz Kullanıcı Listesi ve MAC adres 
kontrolü ile erişim kontrolünüzü sağlar. 

 URL Engelleme 
 Java Applet, Cookies, Active X engelleme 
 Kelime Tabanlı engelleme 
 Özel dosya tipine göre engelleme: Sıkıştırılmış, 

program dosyaları ve Multimedia dosyaları 
 Zaman ayarlı kontrol 
 Web İçerik Filtreleme 

İÇERİK FİLTRELEME 

ADSL2/2+ 

www.draytekTR.com
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 ANSI T1.413 Issue2  
 ITU-T G.992.1 G.dmt  
 ITU-T G.992.3 ADSL2 G.dmt.bis 
 ITU-T G.992.5 ADSL2+ 
 24 Mbps ‘ a kadar download ve 1 Mbps Upload 

ADSL UYUMLU (DSL) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADSL2/2+ 

 

 RFC2684 MPoA ( Multiple Protocol over AAL5)  
 RFC2516 PPPoE ( PPP over Ethernet)  
 RFC2364 PPPoA ( PPP over AAL5)  
 LAN/WLAN ‘dan PPPoE pass-throuth  
 MPoA için Transparent bridge  

ATM PROTOKOLÜ (DSL) 

 Port Tabanlı VLAN 
 IGMP Snopping 

 

 

VLAN 

İÇERİK FİLTRELEME 

 IGMP proxy / Snooping  
 DHCP istemci / relay / sunucu  

 Dinamik DNS  
 SNTP istemci  
 Call scheduling  

 RADIUS istemcisi  
 DNS önbellek / proxy  
 UPnP  

 Yönlendirme protokolü :  
 Static routing  
 RIP V2  

NETWORK ÖZELLİKLERİ 

 Web-tabanlı kullanıcı arayüzü ( HTTP/ HTTPS )  
 Hızlı Başlangıç Sihirbazı  
 CLI ( Komut Satır Arayüzü, Telnet / SSH* )  

 Yönetim erişim kontrolü  
 Konfigürasyon yedekleme / yeniden yükleme  
 Bütünleşik hata tespit fonksiyonu  

 TFTP / FTP ile yazılım güncelleme  
 Syslog  
 MIB-II ile SNMP yönetimi  

ROUTER YÖNETİMİ 

www.draytekTR.com 

 URL anahtar kelime bloklama Whitelist ve Blocklist  
 Java applet, cookies, Active X, sıkıştırılmış, 

çalıştırılabilir, multimedia dosya bloklama  

 Web İçerik Filtresi ( SurfControl ) Zamanlama 
Kontrolü 

KABLOSUZ AĞ ( 2700Ge) 

 IEEE802.11b/g uyumlu 
 64/128-bit WEP 

 WPA/WPA2(IEEE802.11i) 
 Kablosuz Kullanıcı Listesi 
 Gizli SSID 

 MAC adres erişim kontrolü 
 Access Point Tarama 
 Kablosuz Ağ izolasyonu 
  WDS(Wireless Distribution System) 

GÜVENLİK DUVARI ÖZELLİKLERİ 

 IM Engelleme 
 P2P Engelleme 

 Çoklu-NAT, DMZ host, port yönlendirme/ port açma 
 Stateful Packet Algılama 

 DoS/DDoS koruması 

 Kullanıcı tanımlı IP paket filtreleme 
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