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KURUM

KİŞİ

ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ

ÖLÇÜM TARİHİ RAPOR TARİHİ

HAVA DURUMU TOPRAK DURUMU

ENERJİ SAĞLAYAN KURUM

KONTROL NEDENİ ŞEBEKE TİPİ

TESİSE AİT PROJELER EŞ POTANSİYEL BARA

TOPRAKLAMA İLETKENLERİ TOPRAKLAMA TESİS ŞEKLİ

TESİS KULLANIM AMACI

MARKA MODEL

SERİ NO HATA SINIFI

ÖLÇÜM YÖNTEMİ_01

ÖLÇÜM YÖNTEMİ_02

ÖLÇÜM YÖNTEMİ_03

AÇIKLAMA

KALİBRASYONU YAPAN

YETKİ

KALİBRASYON TARİHİ RAPOR SAYISI

GEÇERLİLİK SÜRESİ DURUM

-

1280.SOKAK NO:5/B Y.ÖVEÇLER-ANKARA

 [BKN AÇIKLAMA 01]

İLAVE AÇIKLAMALAR [TESİS BİLGİLERİNE İLİŞKİN UYGUNSUZLUK/EKSİKLİK/ÖNERİ TESPİTİ HALİNDE DOLDURULACAKTIR]

BİNA EŞ POTANSİYEL BARASI TESPİT EDİLEMEMİŞTİR.  

ÖLÇÜMLER  OFİS ALANINDA YAPILMIŞTIR.

TEMEL

BİLİŞİM-TEKNİK SERVİS

PERİYODİK KONTROL

ENERJİSA

16 Nisan 2019 Salı 17 Nisan 2019 Çarşamba

SİMET TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET A.Ş

17200451

MI3102

±5%

KAZIKSIZ TOPRAKLAMA DİRENÇ ÖLÇÜMÜ (KLAMP)

KAZIKLI ÖLÇÜM İÇİN GEREKLİ TOPRAK SAHA MEVCUT OLMADIĞI İÇİN KAZIKSIZ ÖLÇÜM METODU İLE ÖLÇÜMLER 

GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR!

METREL

PRİZDEN TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ

ANKA KALİBRASYON

TÜRKAK

18.04.2019

17.04.2020

19EL1163

UYGUN
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AÇIK KAPALI YAĞIŞLI ISLAK NEMLİ KURU

TN TT

MEVCUT MEVCUT DEĞİL UYGUN UYGUN DEĞİL

UYGUN UYGUN DEĞİL
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Ink Ina IDn IDnMAX IDt IDtMAX
AÇMA 

AKIMI

AÇMA 

ZAMANI

mm
2 A A mA mA ms ms mA ms W W

01 Ana Pano - 63 C 10 63 30 30 10 30 29,2 26 UYGUN 0,04 1712,33 UYGUN

02 Mutfak - 25 B 5 63 30 30 10 30 29,2 26 UYGUN 0,79 1712,33 UYGUN

03 Teknik Servis_1 - 20 B 5 63 30 30 10 30 29,2 26 UYGUN 0,68 1712,33 UYGUN

04 Teknik Servis_2 - 20 B 5 63 30 30 10 30 29,2 26 UYGUN 1,33 1712,33 UYGUN

05 Yazılım Odası - 20 B 5 63 30 30 10 30 29,2 26 UYGUN 0,94 1712,33 UYGUN

06 Muhasebe - 20 B 5 63 30 30 10 30 29,2 26 UYGUN 0,9 1712,33 UYGUN

07 Genel Müd.Teknik - 20 B 5 63 30 30 10 30 29,2 26 UYGUN 1,15 1712,33 UYGUN

08 Gen.Müd.İdari - 20 B 5 63 30 30 10 30 29,2 26 UYGUN 0,92 1712,33 UYGUN

09 Toplantı Odası Masa - 20 B 5 63 30 30 10 30 29,2 26 UYGUN 0,15 1712,33 UYGUN

10 Toplantı Odası Duvar - 20 B 5 63 30 30 10 30 29,2 26 UYGUN 0,25 1712,33 UYGUN

11 Sekreterya - 20 B 5 63 30 30 10 30 29,2 26 UYGUN 0,8 1712,33 UYGUN

AÇMA 

EĞRİSİ 

TİPİ

ARTIK AKIM ANAHTARI

ÖZEL AÇMA 

EĞRİLERİ 

KATSAYI

KORUMA ELEMANI

SONUÇ
Rx-Zx RA SONUÇ

İLETKEN 

KESİTİ  *ÖLÇÜLEN NOKTA

ÖLÇÜM **

** Artık akım anahtarı ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesinde bir sonraki sayfada verilen Uluslararas› Elektrotenik Komisyonu 

IEC’nin 479 say›l› normunda belirtilen kaçak ak›m etki bölgeleri (AC, 50/60 Hz).verileri dikkate alınmıştır. (Grafik 01)

AÇMA 

EĞRİSİ 

KATSAYI

* Tesise ait proje bulunmaması durumunda iletken kesiti sütunu değerlendirmeye alınmayacaktır

TABLO 01 - ÖLÇÜM ve KARŞILAŞTIRMA TABLOSU TN ve TT SİSTEMLER İÇİN ARTIK AKIM AYGITI (AAA) KORUMA
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GRAFİK 01 Uluslararas› Elektrotenik Komisyonu IEC’nin 479 sayılı normunda belirtilen kaçak akım etki bölgeleri (AC, 

50/60 Hz).
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Teknik Servis_2 
K.A.K.R 29,2MS 
AÇTIĞI 
GÖRÜLMÜŞ
OLUP 1,33
DEĞER 
ÇIKMIŞTIR.
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Teknik Servis_2 : 1DK-60DK
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Ana Pano üzerinde  63A açma sigortası ve 63A 30mA kaçak akım koruma rölesi görülmüştür. 

YAPILAN ÖLÇÜMLER NETİCESİNDE EN YÜKSEK DEĞERDE OLAN Teknik Servis_2  prizinden yapılan   GRAFİKLER VERİLMİŞTİR.

ÖLÇÜLEN TOPRAKLAMA DİRENÇ DEĞERİ, ŞALT EKİPMANI AÇMA AKIM DEĞERİ VE GÜVENLİ GERİLİM SEVİYESİ ÜZERİNDEN 

YAPILAN HESAPLAMALARLA BELİRLENEN SINIR DEĞERLERİN ÜZERİNDE OLSA DA, SİSTEMDE KULLANILAN KAÇAK AKIM 

KORUMA RÖLESİ BULUNMASI (KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ İÇİN GEREKLİ DİRENÇ DEĞERLERİ ÖLÇÜM ve KARŞILAŞTIRMA 

TABLOSU SAYFASINDA BELİRTİLMİŞTİR.) UYGUN OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR. ANCAK KAÇAK AKIM RÖLESİNİN ARIZALANMASI, 

DEVRE DIŞI BIRAKILMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU DİRENÇ DEĞERLERİNİN UYGUN OLMADIĞI DİKKATE ALINMALIDIR!

Elektrik tesislerinde can ve mal güvenliği açısından topraklama sistemlerinin yapılması ve işlerliğinin

periyodik olarak kontrolü 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereği zorunlu tutulmuştur.

Ayrıca 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 17.07.2013 tarih ve

28710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri, Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine

İlişkin Yönetmelik ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının

Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği topraklama sistemlerinin yılda bir defa

olmak üzere periyodik kontrolünün yapılması gerekmektedir.
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