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Tarih 5.04.2019

Ad Soyad Ünvanı
oda kayıt 

no:

Firma adı

Adres

Faaliyet

Adres

Yapı cinsi

Sistem

Gerilim (V) 50 belirlenemedi

Tip 63 315

Artık A. 

Sistemi
63 30

tip

tip MI3102BT 17200451

kurum 11.09.2017 11.09.2018

açıklama:

Topraklama tesis şekli

temel

Ana/tali tablo özellikleri

Ana şalter özellikleri

OTOMATİK SİGORTA Anma akımı (A) Açma akımı (A)

380 Frekans (Hz) Besleme kesiti (mm)

Derin Topraklama: Bir derin topraklayıcı genel itibari ile dikey ve derin olarak toprak altına gömülmektedir.

Halka Topraklama: Bir halka topraklayıcı olabildiğince kapalı bir halka olarak 1,0m ve 0,5m mesafeyle binanın temeli çevresine derin bir 

şekilde döşenen bir yüzey topraklamasıdır.

Temel Topraklama: Bir temel topraklayıcı bir binanın beton temeline gömülmüş olan topraklayıcıdır. 

Kalibrasyon durumu

METREL kalibrasyon tarihi Geçerlilik tarihi

Ölçüm cihazının özellikleri 

Meger model seri no

 Kalibrasyon durumu uygundur

1280.SOKAK NO:5/17-18 Y.ÖVEÇLER-ÇANKAYA/ANKARA

betonarme

Sorumlu personel verileri

5 Nisan 2018 0:00 tarihinde yenilenmelidir!Geçerlilik süresi:

var Anma akımı (A) Koruma akımı (mA)

SİMET TEKNOLOJİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

Sahaya ilişkin veriler

Talepte bulunan firma verileri

1280.SOKAK NO:5/17-18 Y.ÖVEÇLER-ÇANKAYA/ANKARA

n "

BİLİŞİM

Sinan EVKAYA Elektrik Elektronik Müh. 29261

Çekilen elektrik enerjisi özellikleri 

eş potansiyel baraTT belirlenemedi

TT sistemi: Bu sistemde doğrudan topraklanmış bir nokta bulunur, Tesisatın açıktaki iletken bölümleri, güç sistemi 

topraklayıcısından elektriksel olarak bağımsız olan topraklayıcılara bağlanır.

IT sistemi: Bu sistemde bütün gerilimli bölümler topraktan ayrılır veya bir noktadan, bir empedans üzerinden toprağa 

bağlanır. Elektrik tesisatının açıktaki iletken bölümleri ayrı, ayrı veya birleşik olarak topraklanır veya sistem topraklamasına 

bağlanır.

TN sistemi: Bu sitemde doğrudan topraklanmış bir nokta bulunur ve tesisatın açıktaki  iletken bölümleri bu noktaya koruma 

iletkeni ile bağlanır. Bu sistem koruma ve nötr iletkenlerinin düzenlenmesine göre üçe ayrılır.

TN-C sistemi: Sistemin tamamında ayrı bir koruma iletkeni kullanılır.    

TN-C-S sistemi: Nötr ve koruma fonksiyonları sistemin bir bölümünde tek iletkende birleştirilmiştir.

TN-S sistemi: Sistemin tamamında nötr ve koruma fonksiyonları tek iletkende birleştirilmiştir.

Eş potaniyel bara: Topraklamada en güvenli sistem eş potansiyel sistemdir. Bu sistemde tüm topraklamalar, tüm metal bölümler eş potansiyel 

baraları ile birbirine irtibatlanır. Tesis içerisinde herhangi iki nokta arasında oluşabilecek gerilim farkı önlenmiş ve tüm noktalarda eş 

potansiyel sağlanmış olur.
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Stand. Özel

1 Ana Pano Otomatik Sigorta C Tipi 63 630 Var 0,4 0,079365 UYGUN(X)

2 Satış Koridor Otomatik Sigorta B Tipi 20 100 Var 0,57 0,5 UYGUN(X)

3 Satış Ofis Otomatik Sigorta B Tipi 20 100 Var 0,43 0,5 UYGUN

4 Genel Müd.Teknik Otomatik Sigorta B Tipi 20 100 Var 0,76 0,5 UYGUN(X)

5 Genel Müd.İdari Otomatik Sigorta B Tipi 20 100 Var 0,96 0,5 UYGUN(X)

6 Muhasebe Otomatik Sigorta B Tipi 20 100 Var 0,84 0,5 UYGUN(X)

7 Yazılım Odası Otomatik Sigorta B Tipi 20 100 Var 0,93 0,5 UYGUN(X)

8 Mutfak Otomatik Sigorta B Tipi 20 100 Var 0,68 0,5 UYGUN(X)

9 Teknik Servis_P1 Otomatik Sigorta B Tipi 20 100 Var 0,59 0,5 UYGUN(X)

10 Teknik Servis_P2 Otomatik Sigorta B Tipi 20 100 Var 0,6 0,5 UYGUN(X)

11 Toplantı Odası Otomatik Sigorta B Tipi 20 100 Var 0,71 0,5 UYGUN(X)

12 Satın Alma Odası Otomatik Sigorta B Tipi 20 100 Var 0,4 0,5 UYGUN

KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ 63A 30mA 39.9 UYGUN

I(a) A

ÖNERİLER;

"Kaçak akım  rölesinin test butonu marifeti ile periyodik olarak kontrol edilmesi ve bu hususun RİSK ANALİZİ RAPORLARINDA 

belirtilmesi önem arz etmektedir." Bu konuda ataması yapılan İş güvenliği Uzmanı bilgilendirilmelidir.

"Ana Panoda 300mA Yangın Koruma Kaçak Akım Koruma Rölesi, Tali tablolarda 30mA kişisel koruma Kaçak Akım Koruma Rölesi 

kullanımı önerilmektedir."

(x): ÖLÇÜLEN TOPRAKLAMA DİRENÇ DEĞERİ, ŞALT EKİPMANI AÇMA AKIM DEĞERİ VE GÜVENLİ GERİLİM SEVİYESİ ÜZERİNDEN YAPILAN 

HESAPLAMALARLA BELİRLENEN SINIR DEĞERLERİN ÜZERİNDE OLSA DA, SİSTEMDE KULLANILAN KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ BULUNMASI 

(KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ İÇİN GEREKLİ DİRENÇ DEĞERLERİ BİR SONRAKİ SAYFADA BELİRTİLMİŞTİR.) UYGUN OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR. 

ANCAK KAÇAK AKIM RÖLESİNİN ARIZALANMASI, DEVRE DIŞI BIRAKILMASI DURUMUNDA SÖZ KONUSU DİRENÇ DEĞERLERİNİN UYGUN 

OLMADIĞI DİKKATE ALINMALIDIR!

AÇIKLAMA;

Kablo kesitleri ve Şalt Ekipman incelendiğinde Kaçak akım koruma rölesi(63A 30mA) ile Açma 

sigortasının(63A) değerlerinin olduğu görülmüştür. Kaçak Akım Koruma Rölesi ile Şalt ekipmanı Açma 

değerinin aynı olduğu görülmüştür.

K.A.K.R açma süresi test edildiğinde UC 0,0V 'ta 39,9ms devreye girdiği görülmüştür.

Kaçak 

Akım K.
In (A)TipŞalt TipiÖlçüm yapılan yerNo Rx(ohm) Ra(ohm) Sonuç

Uc: 0,0v
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UYGUN

Karakteristik Açma Akım değeri

B Tipi 3In - 5In

C Tipi 5In - 10In

D Tipi 10In - 20In

 Ev ve benzeri yerler Aydınlatma ve rezistif yük devresi vb.

Endüktif yükler Transformatör ve motor devresi vb.

Endüktif yükler Kompresör motoru devresi vb.

EN 60898-1:2003+ IEC 60898-1:2002 ve A1:2002

Bu standard, 50 Hz ilâ 60 Hz frekansta çalışmak üzere yapılan, beyan gerilimi 440 V’yi (fazlar arası), beyan akımı 125 A’yı ve beyan kesme 

kapasitesi 25 000 A’yı aşmayan, havada kesme yapan alternatif akım devre kesicilerine uygulanır.

EN 60947-2:2006

Bu standard; beyan gerilimi 1000 V a.a. veya 1500 V d.a.’yı geçmeyen, ana kontakları devrelere bağlanması amaçlanan devre kesicilere 

uygulanır; aynı zamanda ayrılmaz olarak sigorta ile donatılmış devre kesiciler için ilâve kuralları da kapsar.

Standart

YASAL KRİTERLER;

ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

Madde 35 - KORUMA TOPRAKLAMASI; Koruma topraklamasının amacı, insanları ve hayvanları tehlikeli dokunma ve adım gerilimlerine karşı 

korumak için gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinde meydana gelebilecek yüksek dokunma gerilimini sürekli olarak kalmasını 

önlemektir. Koruma topraklaması, anılan tesis bölümleri topraklayıcılara yada topraklanmış bölümlere bağlanarak yapılır.

ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMALAR YÖNETMELİĞİ

Madde 1- Bu Yönetmelik esas itibariyle, frekansı 100 Hz’in altındaki alternatif akım (a.a.) ve doğru akım (d.a.) elektrik tesislerine ilişkin 

topraklama tesislerinin kurulması, işletilmesi, denetlenmesi, can ve mal güvenliği bakımından güvenlikle yapılmasına ilişkin hükümleri 

kapsar.

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

EK-III BAKIM, ONARIM VE PERİYODİK KONTROLLER İLE İLGİLİ HUSUSLAR ->2.3. Tesisatlar; Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner 

muyeneleri, yetkili mühendisler tarafından asgari yılda bir kez yapılmalı ve raporlanmalıdır. (21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî 

Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan 

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 

Şalt karakteristikleri ve açma akımları

In= Koruma elemanı (Sigorta vb.) ana akımı değeri. (Birim: Amper (A))

Ia= Koruma eleanı açma akımı değeri. (Birim: Aper(A))

Rx= Ölçülen topraklama direnç değeri (Birim: ohm (W))

Ra= Dopraklama direnci sınır değeri. (Birim: ohm (W)) Hesaplama mmetodu bir sonraki açıklama içinde verilmiştir. 

Zx=  Ölçülen devre empedans değeri (Birim: ohm (W))

Ra= Empedans sınır değeri. (Birim: ohm (W)) Hesaplama mmetodu bir sonraki açıklama içinde verilmiştir. 

Açıklamalar

Hesaplama Tekniği

Önerilen kullanım yerleri
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5-30 sn

- sn

- sn

Azami topraklama direnç değerleri ve sistemde kullanılan şalt ekipmanı açma karakteristiği dikkate alınarak, öngörülen açma 

süreleri aşağıda grafiksel olarak verilmiştir. 

Tahmini açma süresi

Tahmini açma süresi

Tahmini açma süresi
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